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PLASTIC POLYMERS PERFORMANCES

Kappax

El sisterma mas innovador para crear camaras de aire ventiladas |




La utilizacion del

previene la acumulacion de gas radén, un gas radio-

activo natural cancerigeno y dafino para la salud.

Elradon

El radon es un gas radioactivo natu-
ral, sin olor, color, y extremadamente
volatil.

Seformaporla desintegracion radiac-
tivo del uranio natural y es liberado por
el terrenos (mas concretamente las
lavas, rocas volcanicas, rocas volcani-
cas fragmentarias), por las rocas y en
menor medida por el agua, en la cual
puede disolverse.

El camino que normalmente recorre
para introducirse en un edificio es el
que pasa a traves de ranuras y pe-
quenos agujeros de los sotanos y en
los planos semienterrados.

Kappax constituye un nuevo sistema para la realizacion de
forjados reticulares aireados, alternativo a la grava y a las pa-
redesy técnica y econdmicamente mas conveniente para los
edificios civiles, industriales, publicos e instalaciones deporti-
vas.

Ademas, el sisterma resulta muy Util para la distribucion de in-
stalaciones y redes tecnologicas debajo de la baldosa.

La utilizacion del sistema Kappaxen las infraestructuras permi-
te la realizacion en un Unico vertido de cimientos monoliticos,
por lo tanto muy rigidos pero con un notable ahorro de hor-
migon.

Una cimentacion ventilada y monolitica es mucho mas estable
y ligera, disminuyendo, por lo tanto el peso que grava sobre el
terreno vy la masa que afecta en la accion sismica.

LLos forjados reticulares realizados con el caseton Kappax se

han demostrado especiaimente eficaces en:

e prevenir la acumulacion de humedad de subida que gra-
cias a la ventilacion que se genera en el interior del forjado
reticular sera enviada al exterior del edificio.

* evitar la acumulacion de gas radon que se produce en
los locales poco ventilados en contacto con el terreno; el
radon esta considerado la segunda causa de tumor pul-
monary por lo tanto como Nocivo para la salud.

e favorecer una termorregulacion natural de los locales gra-
cias a la camara de aire que, dado que esta en contacto
con el terreno, asume una temperatura mas alta de la at-
mosfeérica en invierno y mas baja en verano.



Facilidad de puesta por la lige-
rezay la sencillez de encastre
de los elementos

Instalacion rapida en compa-
racion con los sistemas tradi-
cionales con el consiguiente
ahorro en términos de tiempo

Posibilidad de transito peato-
nal en la estructura en fase de
puesta en obra

Posibiidad de paso de las in-
stalaciones debajo de la baldo-
sa en todas las direcciones

Ventilacion en el interior del
forjado reticular con la consi-
guiente eliminacion de la hu-
medad de subida y del gas
radon

Se garantiza una mayor ho-
mogeneidad en la distribucion
de las cargas evita que se pro-
duzcan concentraciones de
esfuerzos que pueden provo-
car fallas estructurales y fisuras



[La maxima ventilacion en el minimo espacio

MULTIKAPPAX H5 ofrece la ventaja de poder emplearse donde el espesor a disposicion es minimo, la
puesta en obra se ve facilitada por el sistema de encastre y puede ser efectuada en superficies incluso
solo parcialmente preparadas.

Este producto preve su maxima expresion en la utilizacion como alternativa a los suelos flotantes para
la distribucion de redes tecnoldgicas (electricas, hidraulicas, informaticas, etc.) y en la realizacion de
techos ventilados.

Por lo tanto, es fundamental tanto la forma y la estructura que No solo sujetan el peso del hormigon de
limpieza o de la teja acanalada, sino que también ofrece un adecuado aislamiento termico y acustico.

El uso del MULTIKAPPAX H5 en estas situaciones esta especialmente indi-
REHABILITACIONES cado en virtud de la estructura alveolar y de las reducidas dimensiones en
terminos de altura.

El MULTIKAPPAX H5 se aconseja para el aislamiento de suelos acabados
AISLAMIENTO de madera o moguetas, desde siempre sensibles a los problemas de hu-
medad, condensacion y moho.

LIGEREZA MULTIKAPPAX H5 permite una reduccion del peso del forjado.



El MULTIKAPPAX H5 ha sido realizado pensando tambien en la ventilacion debajo de teja mejorando la
comodidad en la vivienda y prolongando la duracion de la cobertura.
El uso del MULTIKAPPAX H5 para la realizacion de los techos ventilados:

Reduce la transmision del calor y el chogue térmico entre interior y exterior, haciendo que la parte
bajo el tejado sea mas fresca en verano y mas caliente en invierno.

Elimina la humedad entre la teja acanalada (teja) y la vaina impermeabilizante.

Evita la formacion de condensacion que puede poner en peligro la vida de la teja acanalada misma
y penetrar hasta el techo.

Atendia los ruidos ambientales exteriores y los derivados de los eventos meteoroldgicos.

Aligera la cobertura, caracteristica favorable en caso de techos de madera.

Una peculiaridad del sistema es la sencillez de la puesta en encastre: Una vez sobrepuestos uno con
otro se obtiene una plataforma estable y que se puede transitar en la cual se puede efectuar el vertido

de hormigon.

Realizacion del hormigdn magro (en caso de
rehabilitacion la base de puesta del MULTIKAP-
PAXH5 podra ser el suelo o el hormigon de lim-
pieza existente).

Puesta del MULTIKAPPAX H5.

Puesta de las instalaciones.

Puesta del mallazo electrosoldado.

Vertido de la losa de hormigon.

Realizacion de una eventual capa de aisla-
miento termo-acustico.

Realizacion de la solera de hormigon.

Puesta del pavimento.




La facilidad de puesta de los elementos permi-
te reducir los tiempos de mano de obra casi un
80%.

Para obtener una eficaz ventila-
cion de la cimentacion es nece-
sario conectar la camara de aire
con el exterior: esto se realiza con
la puesta en obra de tuberias de
PVC del diametro de 80/120 mm
en los cimientos perimetrales con
distancia entre gjes de aproxima-
damente 2.00/3.00 m.

En caso que haya varias seccio-
nes separadas del forjado reticular
delimitadas por ejemplo por bordil-
los, sera necesario conectar entre
ellas estas secciones para asegu-
rar la completa circulacion del aire.

NOTA
®  se aconseja colocar las tuberias de entra-
a day de salida a alturas diferentes para au-

z mentar el caudal del aire gracias al efecto
“‘chimenea”.
colocar las tuberias si es posible en direc-
cion norte-sur o en cualquier caso en las
direcciones opuestos mas ventilados.
prever tuberias de entrada y de salida de
pvc con un diametro minima de 110 mm a
distancia entre gjes de 2-3m.
- para tubos de diametro mayor se puede
aumentar la distancia entre ejes de los mi-
- = A SMOS.
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de hormigon.

Por lo tanto, es fundamental la forma y la estructura que Nno solo
puede soportar el peso del hormigon de impieza o del forjado
incluso para espesores elevados (15-20 cm), sino que también
permite la puesta de tubos de pequeno diametro e instalacio-

nes en general.

MODALIDAD DE PUESTA:

preparacion del terreno natural

realizacion de la capa de hormigdn magro
preparacion del encofrado perimetral
preparacion de las tuberias de entrada y de salida

puesta de la eventual tapadera ellex

puesta del mallazo electrosoldado

vertido de lalosay de las vigas perimetrales
puesta de la vaina

puesta del aislamiento térmico

vertido del hormigon de limpieza de estratificacion
realizacion del pavimento

TUBERIA DE PVC

TAPADERA ELLEX \\
TERRENO NATURAL \ \
———
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Una peculiaridad del sistema Kappax es la sencillez de la pue-
sta en encastre: una vez sobrepuestos 10s elementos uNo con
otro se obtiene una plataforma estable y transitable en la cual se
puede colocar la armadura de integracion y efectuar el vertido

colocacion de las canalizaciones para las instalaciones
colocacion de los kappax de izquierda a derecha y de arriba a abajo
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La Organizacién Mundial de la Salud ha clasificado el radén en el grupo 1en el

que seincluyen las 75 sustancias hasta hoy conocidas como cancerigenas para
el hombre.

e  Preparacion del terreno natural

e Realizacion de un plano de puesta con hormigon
magro del espesor necesario dependiendo de la
capacidad portante del terreno, dejando a la vi-
sta la armadura de las vigas

e Preparacion del encofrado perimetral para la
contencion del vertido

e Preparacion de las tuberias y de los agujeros de
ventilacion perimetrales para la ventilacion

e (Colocacion de ulteriores canalizaciones para in-
stalaciones eléctricas, hidraulicas, informaticas,
etc.

e (Colocacion de los casetones Kappax siguiendo
el orden indicado por las flechas impresas en la
tapa de los mismos (proceder con la puesta de
lZQUIERDA hacia DERECHA vy de ARRIBA hacia
ABAJO, sin efectuar desechos o cortes en los

casetones Kappax)

e (Colocar el mallazo directamente encima del
Kappax o con union a la armadura de las vigas
de cimentacion

¢ FEjecucion del vertido de hormigon en una Unica
solucion tanto para las vigas como para la losa






Datos técnicos y estructurales MULTIKAPPAX H5 - H50 y DOPPIOKAPFPAX
Tabla de predimensionamiento

Grafico de maxima presion en el terreno
Carga distribuida en funcion del tipo de hormigdn magro

ESPESOR DE LA LOSA en mm (Rck>30 N/mm?)
40 50 60 70 80 90 100 120 160 180 200

¢ 5-160X150 28 36 43 52 60 67 76 o1 6 139 1656

Q ¢ 6-200X200 38 47 55 64 73 81 99 124 150 168
% ¢ 6-150X100 50 62 73 85 97 108 131 166 201 224
% Q ¢ 5-100X100 40 53 65 77 89 101 113 137 1783 209 234
% g b 8-200X200 88 98 124 150 189 227 242
o ¢ 6-100X100 1256 1561 190 229 242
3 Eé, ¢ 8-160X150 124 1650 189 227 242
% ¢ 10-200X200 1831 149 188 226 242
¢ 8-100X100 142 161 189 227 242
$ 12-200X200 146 165 193 225 242
CARGA MAXIMA en kN/m?2 (combinacién de carga caracteristica)

rotura por flexion TkN/m2 =100 kg/m?

rotura por corte

rotura por compresion del pilar
B rotura por punzonado

Latabla ofrece el valor de la carga maxima aplicable, obtenido de la suma de accidental y permanente,
en funcion del espesor de la losa superior y del tipo de mallazo electrosoldado.

Ademas, esta marcado con colores diferentes el mecanismo de rotura de la losa.

Para condiciones de carga especiales (por ejemplo, cargas concentradas) es necesario un estudio
profundizado.

En este grafico se indi-
can las curvas que de-
scriben la evolucion de
la maxima presion en el
terreno en funcion de la
carga distribuida en la
losa.

——— hormigén magro de 5 cm

——— hormigén magro de 10 cm

—— hormigén magro de 15 cm

—— hormigén magro de 20 cm

----- hormigén magro de 5 cm
armado

Segun el valor de la car-
ga, el espesor vy el tipo
de hormigdn magro
(armado o No) se obtie-
ne el valor de la presion
maxima en el terreno.

CARGA DISTRIBUIDA kN/m?

----- hormigén magro de 10 cm
armado

----- hormigén magro > 10 cm
armado

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
0,1 N/mm?2 =1 Kg/ch PRESION MAXIMA EN EL TERRENO N/mm?



o'r'e’e’e’s’

3 p X XK
Datos técnicos y estructurales MULTIKAPPAX H5 - H50 y DOPPIOKAPFPAX

Tabla de caracteristicas geomeétricas

H(cm) ()] Ly (cm) a(cm) b (cm) mr?r?(iu%r)o réj re Lo
KAPPAX H5 5 50 50 3.2 7.6 0.008
KAPPAXH9 9 50 50 4.7 28.2 0.022
KAPPAXH13 13 50 50 87 30.3 0.025
KAPPAX H15 15 50 50 88 30.7 0.034
KAPPAX H20 20 50 50 13.8 31.9 0.038
KAPPAX H25 25 50 50 18.8 331 0.041
KAPPAXH27 27 50 50 208 33.6 0.042
KAPPAXH30 30 50 50 238 34.3 0.044
KAPPAX H35 35 50 50 288 35.5 0.046
KAPPAXH40 40 50 50 33.8 36.7 0.048
KAPPAX H45 45 50 50 38.8 379 0.049
KAPPAXH50 50 50 50 43.8 391 0.050
DOPPIOKAPPAX H15 15 100 50 88 30.7 0.030
DOPPIOKAPPAX H27 27 100 50 20.8 33.6 0.050
DOPPIOKAPPAX H40 40 100 50 338 36.7 0.065
MULTIKAPPAX H5 KAPPAX H9 - H50
Lx

10



Datos técnicos y estructurales KAPPAX H556 - H70

Tabla de predimensionamiento

ESPESOR DE LA LOSA en mm (Rck>30 N/mm?2)
40 50 60 70 80 90 100 120 1650 180 200

¢ 5-160X150 13 17 21 24 28 32 37 44 85 67 74

¢ 6-200X200 18 22 26 31 35 39 47 60 72 81
¢ 6-150X100 24 30 35 41 47 53 63 81 97 108
¢ 5-100X100 19 26 31 37 43 49 55 67 84 102 114

MALLAZO ELECTROSOLDADO
(acero B450C)

¢ 8-200X200 54 61 69 84 107 129 1456
¢ 6-100X100 95 121 147 164
¢ 8-160X150 182 189 177
$ 10-200X200 131 188 176
¢ 8-100X100 182 189 177
$ 12-200X200 185 167 1756

CARGA MAXIMA en kN/m?2 (combinacién de carga caracteristica)

rotura por flexion TkN/m?2 =100 kg/m?
rotura por corte

B rotura por punzonado

Latabla ofrece el valor de la carga maxima aplicable, obtenido de la suma de accidental y permanente,
en funcion del espesor de la losa superior y del tipo de mallazo electrosoldado.

Ademas, esta marcado con colores diferentes el mecanismo de rotura de la losa.

Para condiciones de carga especiales (por ejemplo, cargas concentradas) es necesario un estudio
profundizado.

il



Datos técnicos y estructurales KAPPAX H55 - H70

MAXIMA PRESION EN EL TERRENO Jp

Carga distribuida en funcién del tipo de hormigdn magro

Tabla de caracteristicas geomeétricas

En este gréﬂoo se indi- 200 hormigén magro de 5 cm
Fd
can las curvas que de- 180 2
scriben la evolucion de o =7 hormigén magro de 10 em
Anel 1~ 7 ”
|a maxirma preSIOﬂ en el “ 7| L hormigén magro de 15 cm
terreno en funcion de la £ % = -
carga distribuida en la 5 10 — Az hormigon magro de 20 cm
losa. > > P
;°__‘ 100 7 i ] ----- hormigén magro de 5
n 7 - cm armado
Segun el valor de lacar- g * - = - hormign magro de 10
ga, el espesor y el tipo 5 60 e em armado
de hormigéﬂ maglro (ar- 20 ’,/ 7 1// """ Llrirrarliﬁiré:agro de 15
mMado 0 No) se obtiene el Z / ———— | .
L. .. 20 % ——— —‘-—"T?——d_' hormigén magro > 15
valor de la presion maxi- & : cm armado
ma en el terreno. 0 '
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

PRESION MAXIMA EN EL TERRENO N/mm?

O, 1N/mm? =1kg/cm?

H (cm) Lx (cm) Ly (cm) a(cm) b (cm)
KAPPPAX H55 55 71 7 46.3 51.9 0.069
KAPPPAX HB0 60 71 71 51.3 53.2 0.07M
KAPPPAX HB5 65 71 1l 56.3 54.4 0.072
KAPPPAX H70 70 71 71 61.3 55.5 0.073
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Datos técnicos y estructurales KAPPAX
Tabla de los intervalos de carga para la combinacion en

el estado limite dltimo

KN/m2 (1kN/m?2 =100 kg/m?)
Cat. Descripcibn 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40

A ambientesde uso
residencial

B oficinas
bientes suscep-
ciones de gente
comercial
g ambientesdeuso
industrial

arajes y estaciona-
F Oy q<35kN

La tabla indica intervalos de carga obtenidos por la combinacion de carga rara para algunas cate-
gorias de utilizacion de los ambientes (tab. 3.1.2, Decreto Ministerial italiano de 14.01.08).

13



Datos técnicos y estructurales KAPPAX
Accesorios complementarios

Anillo de unién

Se aconseja el uso del anillo de union enla fase de puesta de los modelos
mas grandes: H65 - H70.

Borde ELLEX

El uso del borde Ellex en las zonas perimetrales de la camara de aire y en

las bases achaflanadas tiene una funcion doble:

e casetdn de armadura parala viga maestra perimetral;

e tapadera que impide el paso del hormigon hacia la camara de ventila-
cion durante la fase de vertido.

ELLEXH15/20 M5/H9/H13/H15/H20
ELLEXH 27/30 H25/H27/H30
ELLEXH 35/40 H35/H40
ELLEXH 45/50 H45/H50
ELLEXH 55 H55
ELLEXH60 HB0
ELLEXH 65 HB5
ELLEXH70 H70

TRIPPLEX

El elemento Triplex es una extension ajustable de polipropileno regenera-
do. Triplex permite cerrar el elemento Kappax con las siguientes funcio-

nes:
e tapadera que cierra completamente el modulo durante el vertido de
hormigon;

e extension de fuelle hasta una longitud maxima de 35 cm.

Disponible para Kappax H55 > H70
Las ventajas del elemento Triplex son parecidas a las de Kappax System:

se instala rapidamente, permite el transito peatonal en seco, reduce la
necesidad de corte de casetones y crea una estructura monolitica.

14



Datos técnicos y estructurales KAPPAX

Tabla de embalajes

Articulo AXxB (cm) pz/mq ma/pallet altura
MULPTIKAPPAX H5 50x 560 4 120 5
KAPPAXH9 50x50 4 90 9
KAPPAX H13 50x50 4 85 13
KAPPAX H15 50x 560 4 90 15
KAPPAX H20 50x50 4 85 20
KAPPAXH25 50x50 4 80 25
KAPPAX H27 50x 860 4 80 27
KAPPAXH30 50x 50 4 75 30
KAPPAX H35 50x 50 4 80 35
KAPPAXH40 50x 560 4 75 40
KAPPAX H45 50x50 4 65 45
KAPPAXH50 50x 50 4 60 50
KAPPAX H55 71x71 2 100/560 55
KAPPAX HBO 71x71 2 100/50 60
KAPPAX HB5 71x71 2 100/80 65
KAPPAXH70 71x71 2 100/50 70
DOPPIOKAPPAX H15 100x 860 2 80 15
DOPPIOKAPPAX H27 100x 560 2 65 27
DOPPIOKAPPAX H40 100x 80 2 45 40

19



Glosario técnico

e Solera: | _osa de hormigon, adecuadamente armada, vertida encima del elemento aligerante que
tiene una funcion estructural.

e (Cargaaccidental (Qk): acciones que actian en un elemento que pueden variar a lo largo del tiem-
po. La tabla 3.1.2 del Decreto Ministerial italiano de 14.01.08 indica el valor que se debe considerar
que incluye tambien los efectos dinamicos, dependiendo de la categoria de utilizacion de los am-
bientes.

e Carga permanente (Gk): acciones que actian en un elemento que No se modifican a lo largo del
tiempo. Se consideran cargas permanentes las cargas que No se pueden eliminar durante la vida
de un edificio, como hormigones de impieza, suelos, aislamientos, instalaciones, maquinaria vy el
Peso propio de los elementos estructurales.

e Encofrado: sisterma de envoltorios dentro de los cuales se efectla el vertido de hormigon en esta-
do fluido y donde éste permanece hasta el final del proceso de toma y despuées, una vez iniciada
la fase de endurecimiento y cuando el vertido ha conseguido una resistencia mecanica que ga-
rantiza la albsorcion de los esfuerzos para los que la estructura ha sido proyectada; pueden ser de
madera, poliestireno, plastico y metal.

e Combinacién de carga caracteristica: combinacion de las acciones que actlan en una estructura
(permanente accidental) con coeficientes amplificativos iguales a 1, utilizada para la comprobacion
de elementos estructurales; se denomina tambien combinacion rara (fr = Gk+QXk).

e Combinacién de carga dltima: combinacion de las acciones que actlan en una estructura (oerma-
nente accidental) con coeficientes amplificativos que tienen en cuenta la variabilidad en la deter-
minacion de la entidad caracteristica de las cargas, utilizada para la comprobacion de elementos
estructurales en el estado limite Ultimo. En general se asume para las cargas permanentes un co-
eficiente amplificativo 1.3 y para las accidentales. 1.5 (fu = 1.3Gk+1.5Qk).

e Compresion: esfuerzo o tension elemental al que puede verse sometido un cuerpo caracterizado
por una fuerza normal en la seccion transversal del elemento.

e Consumo de hormigdn a ras: volumen de hormigon por metro cuadrado de suelo empleado para
llenar el caseton hasta el extremo superior del caseton mismo.

e Tgjaacanalada: tipo de teja, realizado normalmente en ladrillo.

e Bordillo: elemento de construccion, situado en correspondencia de cada plano, fabricado a lo lar-
go del perimetro de los forjados para hacer de tramite entre el forjado v las paredes situadas debajo
y encima. El bordillo tiene la funcion de distribuir las cargas de las paredes situadas encima, pero
tambiéen unir entre ellas las paredes, para que No se abran bajo el efecto de determinados esfuer-
z0s. El bordillo en general se realiza en hormigon armado y por 1o tanto se ha previsto el uso de
redondos longitudinales de aceroy de bridas.

16



Glosario técnico

17

Flexion: esfuerzo o tension elemental a las que se puede ver sometido un cuerpo que por efecto
de los vinculos a los que esta sometido reacciona oponiéndose a un sisterma de fuerzas aplicadas
a éste que tenderian a hacerlo girar alrededor de un propio punto; se generan asi en el elemento
tensiones de traccion y de compresion.

Hormigén magro: hormigon realizado con cantidades reducidas de cemento (menos de 150
kg/m), y una curva granulomeétrica de los inertes de dimension bastante grande. El objetivo del hor-
mMigon magro en la utilizacion como bajo cimentacion es crear un plano horizontal y limpio para la
colocacion de los cimientos, y para distribuir la carga en un area mayor, disminuyendo las tensiones
en elterreno. Otra importante funcion del hormigdn magro es mantener la cimentacion distante de
la tierra propiamente dicha, evitando asi contactos con humedad y los consiguientes riesgos de
corrosion de la armadura de la misma.

Hormigdn de limpieza: elemento de construccion horizontal que se adopta para nivelar la super-
ficie en la que deben ponerse el suelo; el espesor es variable segun el ambiente y ademas puede
alojar tuberias y cables de servicio.

Suelo flotante: suelo elevado que se apoya sin fiacion en una estructura de sostén de una cierta
altura respecto al forjado, para obtener bajo la superficie de transito una camara de aire (vacio téec-
NICO) para alojar servicios e instalaciones.

Presién en el suelo: carga en términos de fuerza por unidad de area (presion) comunicada al suelo
por la estructura.

Punzonado: mecanismo de rotura tipico de las planchas, causado por una carga concentrada
(como fuerza exterior al sisterma o como reaccion de los puntos de apoyo), que genera una rotura
por corte que afecta a la placa en un perimetro que rodea la huella de carga.

Raddén: gas radiactivo cancerigeno cuya principal fuente es el terreno, del cual sale y se dispersa en
el medio ambiente, acumulandose en locales cerrados donde es peligroso.

Corte: esfuerzo o tension elemental al que puede estar sometido un cuerpo provocando asi en el
elemento tensiones tangenciales que tienden a hacer desplazar las secciones.

Techo ventilado: cobertura realizada para obtener un movimiento ascensional del aire por debajo
del manto final; durante el verano el aire fresco que penetra desde la linea de la cornisa se calienta
en la camara de aire por efecto de la irradiacion, se hace mas ligera y sale de la cumbrera, quitan-
do el calor acumulado por el material de cobertura; durante el invierno la circulacion del aire hara
gue el material aislante permanezca seco evitando de esta manera la creacion de condensacion y
garantizando la duracion a lo largo del tiempo de los elementos constructivos del techo. La ventila-
cion, en caso de nevada, permite la disolucion uniforme de la nieve acumulada en el techo evitan-
do asi la formacion de las barreras de hielo.

Forjado reticular: camara de aire en contacto con el terreno que se realiza en las construcciones
para mejorar las condiciones del ambiente de la vivienda (vacio sanitario).



